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FV PP-RCT

... víc než trubky

Univerzální trubka ø16 - ø250 mm
pro výstavbu rozvodů pitné a teplé vody ve všech druzích staveb

FV PP-RCT UNI

O 37% VYŠŠÍ PRŮTOČNOST*

VYŠŠÍ TLAKOVÁ ODOLNOST**

ZVÝŠENÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST*

POLYPROPYLÉN NOVÉ GENERACE PP-RCT
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* ve srovnání s PPR trubkami PN20* ve srovnání s PPR trubkami PN20
** výpočtová hodnota PN22** výpočtová hodnota PN22

ŽIVOTNOST 50 LET
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Odolná trubka vyztužená skelným vláknem ø16 - ø250 mm
vyvinutá pro rozvody teplé vody a topení 

FV PP-RCT FASER HOT

O 35% VYŠŠÍ PRŮTOČNOST*

ZVÝŠENÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST DO 90°C*  

VYŠŠÍ TLAKOVÁ ODOLNOST**VYŠŠÍ TLAKOVÁ ODOLNOST**

IDEÁLNÍ PRO STOUPAČKY BDIDEÁLNÍ PRO STOUPAČKY BD

ŽIVOTNOST 50 LET

* ve srovnání s trubkami FV PPR FASER  PN20
** výpočtová hodnota PN24

VNĚJŠÍ VRSTVA PP-RCT

STŘEDNÍ VRSTVA PP-RCT
A SKELNÁ VLÁKNA

VNITŘNÍ VRSTVA PP-RCT
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... víc než trubky
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